
 
 

 

PARACHECK ® 

Rappel des évolutions de la charte ParachecK 

FFVL, applicables au 1er Septembre 2023.  

 

1) Précision concernant l’état neuf 

 

L’état « NEUF » ne peut être attribué qu’à des éléments n’ayant jamais été utilisés ou 

remplacés par du neuf. L’algorithme ne peut donc pas sortir un état visuel, mécanique 

ou géométrique « Neuf » pour une aile ayant été utilisée.  

 

2) Charte graphique générique 

 

La couleur bleue est réservée à l’état « neuf ». L’interprétation des états prend les 

formes nécessairement les formes proposées dans la charte. 

 

3) Inspection mécanique et porosité 

 

Seules les mesures effectuées en extrados sont prises en compte dans le calcul de la 

porosité moyenne de la voile. A titre indicatif, des mesures d’intrados peuvent 

apparaitre dans le rapport. 

 

4) Inspection mécanique et résistance suspentes 

 

Le test de résistance des suspentes est toujours nécessaire pour une révision 

périodique et pour afficher un état global.  

 

Cependant, l’atelier peut s’exonérer du test de résistance et afficher un état global, si 

et seulement si, le fabricant précise que le test n’est pas nécessaire avant une 

échéance d'âge ou de durée d’utilisation, ou à défaut, si la PMA émet un avis identique. 

Dans ce cas, la mention « non réalisé » est affichée clairement sur le rapport. Une 

indication précise sur la préconisation constructeur est ajoutée en commentaire. 

 

5) Inspection mécanique de la déchirure, modification du calcul d’état 

Les mesures utilisées sont en daN. 
Mesures effectuées au minimum en extrados et cloison. 
Les seuils VR et VB sont communiqués par le constructeur (manuel de vol, ou données 
publiques), ou à défaut par la PMA dans son document « checkers standard for 
checking a paraglider ». Sinon VR = 0,6 et VB = 0,9 
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MESURE < VR    REFORME 
VR ≤ MESURE < VR + (VR+VB)*0,1 LIMITE 
VR + (VR+VB)*0,1 ≤ MESURE < VB ACCEPTABLE 
VB ≤ MESURE < VB*1,3  BON ETAT  
VB*1,3 ≤ MESURE   TRES BON ETAT 

 

6) Inspection mécanique de la porosité, modification du calcul d’état 

Seuils des états en fonction de la valeur de la moyenne des 5 mesures : 
Les seuils VR et VB sont par le constructeur (manuel de vol, ou données 
publiques), ou à défaut par la PMA dans son document « checkers standard for 
checking a paraglider ». Sinon VR =10 s   et VB 20 s  sont déterminés, en conscience, 
par l’atelier en fonction du tissu et des caractéristiques de la voile révisés. 

 

MESURE < VR    REFORME 
VR ≤ MESURE < VR + (VR+VB)*0,1 LIMITE 
VR +(VR+VB)*0,1 ≤ MESURE < VB ACCEPTABLE 
VB ≤ MESURE < VB*10  BON ETAT 
VB* 10  ≤ MESURE   TRES BON ETAT 

 

7) Inspection visuelle : 

 
Les états possibles pour les sous-éléments constitutifs d’une catégorie (aile, suspentes, 
élévateurs) sont les suivants. Le poids de l’état acceptable a été modifié de 25 à 10 : 

REFORME  0 
ACCEPTABLE  10 
BON ETAT  75 
NEUF    100 

 
L’évaluation de chacune des 3 catégories (voile, suspente, élévateur) est obtenue en faisant 
une moyenne des éléments qui la constitue, ce qui donne la position du curseur de la catégorie 
suivant l’échelle modifiée suivante : 
 
0    REFORME 
Entre 1 et 10   LIMITE 
Entre 11 et 43   ACCEPTABLE 
Entre 44 et 74   BON ETAT 
Supérieur ou égal à 75 TRES BON ETAT 
 
La dénomination du curseur pour l'État Visuel est ensuite obtenue en prenant la valeur la plus 
faible des 3 catégories. 
 

8) Changement du représentant légal. 

 

La charte ParachecK s’applique à une structure adhérente représentée par son 

dirigeant. En cas de changement de propriétaire, l’adhésion doit être obligatoirement 

renouvelée en transmettant un dossier engageant le nouveau représentant légal.  

 

Rappel  

 

Seule la révision périodique Paracheck comprenant l’ensemble des inspections 

(mécanique complète, géométrique et visuelle) permet de donner une interprétation 

globale de voile, par l’intermédiaire du curseur d’état comme par une indication du type 

« apte au vol » ou écrite en commentaire comme « en excellent état général ».  

 

Les différentes inspections partielles ParachecK ne permettent pas de se prononcer 

sur l’état général de la voile 


